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RENAULT MASTER DREISEITENKIPPER von BSH

Farbe: Mineral-Weiß Innenlänge: 3.260 mm
Innenbreite: 2.000 mm

Leistung: 107 kW (145 PS) Innenhöhe: 400 mm
Kraftstoffart:: Diesel
Antriebsart: Vorderradantrieb Fahrzeuglänge: 5.850 mm
Getriebe: 6-Gang manuell Fahrzeugbreite: 2.100 mm
Schadstoffklasse: EURO VI-E Fahrzeughöhe: 2.350 mm
Umweltplakette:: grün

Fahrzeugleergewicht: 2.379 kg
zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg Nutzlast: 1.121 kg
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Fahrzeug:

Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie in Carbon-Stil | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit 

Serienausstattung Fahrzeug:

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional

Rückenlehne Mitte umklappbar
schwenkbare Arbeitsfläche

Elektrische Fensterheber vorne
Fahrerairbag
Heizung
Kraftstofftank 105 Liter
Lichtmaschine 180A
Mobilitätsset
ohne Easy-Life Arbeitsfläche
ohne Radio
Sicherheitsgurt-Kontrollsystem
Stahlfelgen 16 Zoll
Trennwand geschlossen mit Fenster
Vordersitze manuell verstellbar
Zentrale Radabdeckung „Mini“

Sonderausstattung Fahrzeug:

Ablagen-Paket
Beifahrerdoppelsitzbank zusätzlich mit Staufach
geschlossenes Ablagenfach zentral in der Amaturentafel
Easy-Life Schubfach

Anhängerkupplung
Easy-Paket

Nebelscheinwerfer
Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
Mittelarmlehne

Ersatzrad
Ganzjahresreifen
Klang & Klima-Paket DAB+

Kühlflüssigkeit R134A
Klimaanlage
Radio DAB+ MP3 USB Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Schmutzfänger vorne und hinten

Aufbau Dreiseitenkipper:

abnehmbarer Gitterstirnwand Erhöhung aus Aluminium dient als Kabinenschutz und Leiterträger
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vorne, Stirnwand Aluminium 450mm hoch.
Heckklappe Easydoor aus Aluminium 450mm hoch (leicht klappbar und pendelbar)
8 Verzurrösen in Ladebrücke 3,5mm Alu eingelassen
Bordwände aus massiven Aluprofil 400mm hoch
Sicherheitsverriegelung an Bordwandgriffen
Kotflügel mit Spritzlappen
Kunststoffschutz an Leiterträger
Gummi-Bordwandanschläge
Kabel-Fernbedienung mit 7m, Elektrohydraulisches Aggregat. Scherenzylinder.
Farbe: Standardfarbe Grau (RAL 7004) oder Weiß
Ladekante ca. 300mm über Chassisrahmen
TÜV-Abnahme nach §13 oder §19.2

Mehrausstattung bei diesem Aufbau

Manuelles Absenkventil als Nothilfe-Funktion bei Hydraulik-Elektrikausfall. Der Kipper kann von
Hand manuell abgelassen werden.
Verschleißblech für AHK auf Heckklappe aus Edelstahl

Maße 460 x 150 x 3 mm

Kontaktdaten der Firma BSH:
Tel. +49 (0)2401 - 60394-0 | Email: office@bsh-kfz.de | Ansprechpartner: Herr Lars Hintzen


